GUIA TECNICA

(Criteri d'interpretacié de la Normativa de Proteccié Contra Incendis)

Fitxa:
CLASSIFICACIO DE LES FITXESDE | °
Divisié de Proteccié Civil LA GUIA TECNICA 30/05/07
i Prevencio de I'SPEIS

OBJECTE:

L'objecte d'aquesta fitxa O es crear un sistema de classificacio de les diferents
fitxes per tal de facilitar la utilitzacié de la GUIA TECNICA.

AMBIT D'APLICACIO:

La classificacio sera unica per les tres normatives que regula:

- CTE DB-SI i SU(Codi Técnic de I'Edificacio - Document Basic Seguretat
Incendis i Seguretat d’'Utilitzacid)

- RSCIEI (Reglament de Seguretat Contra Incendis en Establiments
Industrials)

- OMCPI (Ordenanca Municipal de Condicions de Proteccié Contra Incendis)

- Altres normatives de seguretat contra incendis d’ambit Estatal, Autonomic i
Local, que siguin d’aplicacio a I'ambit territorial de Barcelona

CRITERIS D’'APLICACIO:

La numeracio6 de les fitxes sera del tipus: X-YY
X Es correspondra a la classificacié de materies seguent:

Varis

Propagacio de I'incendi

Evacuacio

Instal-lacions de proteccio contra incendis
Intervencié de Bombers

Resistencia al foc de I’estructura

ouhwnNE

YY Sera un nombre correlatiu dins de cada materia
Exemple:

2.07 (sera la fitxa n° 7 de propagacio)




