
Quins materials ens poden ajudar a 
aïllar millor els edificis? 

Congrés de Ciència  
4 de maig de 2016  

Cosmocaixa  
 
 

5è de primària  
IEA Oriol Martorell  



Per què ens hem fet aquesta pregunta? 
Quan vam treballar sobre lɅenergia vam aprendre que alguns problemes del 

planeta  tenen relació amb lɅenergia           Hem dɅintentar consumir -ne poca.  

Vam veure que a les cases en fem servir per a moltes coses. Una dɅelles és per 

tenir la casa calenta  a lɅhivern. 

I vam fixar -nos també per quins motius a lɅhivern  fa fred a les cases. Això ens 

ha portat a pensar com estan fets els edificis.  



La temperatura dins de casa 
 Sovint la temperatura és diferent  dins de casa que a fora  

 

 a lôestiu voldríem: 

ǒ que no entri la calor dins 

de casa 

 

a lôhivern voldríem: 

ǒ que no sôescapi la calor 

que tenim 

ǒ que no entri aire fred 

 



Què passa si posem de 
costat materials que estan 

a diferent temperatura?  

Experiment 

1 
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que estan a diferent temperatura? 
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T1 (ºC) 

pot 

T2 (ºC) 

llauna 

14 90 

19 70 

22 65 

24 60 

25 56 

28 54 

31 51 

32 50 

35 48 

40 46 

40 45 

41 44 

42 43 

42 42 



Experiment 

2 Què passa si ho posem dins aigua calenta? 

Conclusió 

 

ǒ Uns materials deixen passar la calor: materials CONDUCTORS 

 

ǒ Altres materials no la deixen passar. Són AÏLLANTS 

 



Com aconseguir que no sɠigualin les temperatures? 
Com fer que la calor no sɠescapi? 

ǒ Les llaunes són els edificis 

 

ǒ Aigua calenta: representa lôescalfor 

que tenim dins de casa 

 

ǒ Volem posar barrera que no deixi 

marxar la calor de casa 
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Cada grup escull un material diferent 
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1 2 3 

Què canviarem? 

(variable independent) 

Què observarem o mesurarem? 

(variable dependent) 

Què no podem modificar? 

(variables de control) 

El material que recobreix la llauna La temperatura de lôaigua de dins la llauna a) La quantitat dôaigua 

b) La temperatura inicial de lôaigua 

c) El temps entre mesura i mesura 

d) La temperatura del lloc on deixem les llaunes durant el procés 

Com ho farem? Com ho farem? Com ho farem? 

Cada llauna recoberta dôun 

material diferent 

Farem registre de la temperatura de cada 

llauna a mesura que passa el temps. 

Finalment mirem la temperatura cada minut 

durant 30 minuts. 

Compararem sempre amb una llauna no 

folrada. 

Compararem els gràfics de temperatura de 

cada llauna. 

a) Mantenir la mateixa quantitat dôaigua (totes les llaunes id¯ntiques 

plenes fins dalt) 

b) Posar aigua sempre a la mateixa temperatura Ÿ costa! fem al 

voltant de 60. 

c) Mesurarem cada 1 minut 

d) les tenim sempre al laboratori  

Planificació del 
Disseny Experimental amb Control de Variables  

(DECV) 
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Amb lɠajuda de lɠECODAD... 
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Resultats que obtenim 
temps 

(min) res cotó fluix 

0 61,4 62,2 

2 60,2 61,6 

4 59 61 

6 57,8 60,4 

8 56,8 60 

10 55,6 59,4 

12 54,6 58,8 

14 53,4 58,4 

16 52,6 58 

18 51,6 57,4 

20 50,6 57 

22 49,6 56,6 

24 49 56,2 

26 48,2 55,8 

28 47,6 55,4 
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Alguns resultats ens 
sorprenen 
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cotó fluix 7 

mitjó 5,2 

p. bombolles 4,7 

llana/ suro 4,6 

espuma 3 

goma eva 2,4 

alumini 2,4 

fusta 2,2 

porexpan 2 

paper maixé 1,4 

plastelina -0,4 

fang -6,6 

Quins materials conserven millor lɠescalfor? 
CANVIS en 30 minuts 

TEMPERATURA AIGUA 

MATERIAL 
inicial final 

canvi  

T 

diferència 

2 llaunes 

res 62,4 47 15,4 
5,2 

mitjó 61,6 51,4 10,2 

res 61,8 47,1 14,7 

4,7 
p. 

bombolle

s 63,2 53,2 10 

res 59,2 46,2 13 
-6,6 

fang 55,4 35,8 19,6 

res 59,8 47 12,8 

1,4 paper 

maixé 59,2 47,8 11,4 

res 59,2 47 12,2 
2,4 

goma eva 59 49,2 9,8 

res 61,4 47,6 13,8 
7 

cotó fluix 62,2 55,4 6,8 

res 60,2 47,6 12,6 
2,4 

alumini 60,8 50,6 10,2 

res 57,4 43,6 13,8 
2 

porexpan 58,6 46,8 11,8 

res 58,2 47,2 11 
-0,4 

plastelina 58,8 47,4 11,4 

res 63 48,2 14,8 
3 

espuma 63,8 52 11,8 

res 59 44,8 14,2 
2,2 

fusta 59,2 47,2 12 

res 74,4 54,8 19,6 

4,6 llana/ 

suro 75,4 60,4 15 

CANVIS en 30 minuts 

TEMPERATURA AIGUA 

MATERIAL 
inicial final 

canvi 

T 

diferència 

2 llaunes 

Experiment 

3 



Conclusions de lɠexperiment 
ǒEn general es refreda menys quan la llauna està folrada  

ǒHi ha materials que aïllen millor que altres  

 

Sobre el procés  

Hem fet cada experiment 1 vegada. Per estar més segurs dels resultats hauríem de fer -ho més 

vegades. 

Hem treballat amb temperatura molt alta. A les cases és més baixa  
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Com sɠho fan els materials aïllants 
per no deixar passar la calor? 



Com sɠho fan els materials conductors 
per deixar passar la calor? 



Una notícia sobre els edificis de la Guineueta 
 TN migdia 28/02/2016  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anem a veure els edificis que són prop de lɅescola. 

Es nota molt les zones que han recobert.  
 
 



Conclusió final 
  

És important construir amb materials que aïllin bé.  
  

Segons el nostre experiment podrien ser:  
cotófluix  
llana  
paper bombolles  
suro  
porexpan  
esponja  

 
ǒHem vist que al barri ho han fet amb porexpan.  

 
 
 




