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1
Bolivia Avenue

De l'auditori a la escocesa. El carrer Bolivia com a
eix transversal que creua la memoria industrial amb
les noves activitats industrials.

L'espai public esdevé una situacié més complexa
on es superposen diverses situacions espaials.
Passos per sota dels edificis, interiors, carrers...
S’entén el recinte de la escocesa amb aquesta
superposicié tipologica d’espai public. La circulacié
com a manera d’entendre el recinte.

La fagana de la Foseco genera una certa friccio
amb el final del carrer Bolivia.




S M—
' )

AV

Sl -
[T

ARRER ] ]
\ YA N # U | T ,
I .\ =1 G0 | L I el T
willli = ¢ N\ T ;; LA T ‘J{';w [ [
H ] AN _ . N\ o LATESCOCESA o ‘ i
LD am S (T u iaai & RN ST 2 ..
—LL)/3 ‘ !
T (R T I ‘ [
=i S Nlia==: J J / = [] ~{ ] / ¥
1 ] 5P [ - i if \ ]
sl [S TS . = T T ) :
N O[S o L ~ Y AT Y [ ]
B VA AT . - W “ Hier /| ] o l
= PH i e I N ‘ - I
s i Y G /' Ul 7
i N, 1 S
i / / - ‘
=
[ 7 {

—
—

2

B

e = s

=

To] L
Y

TITOL DEL PROJECTE ESCALES DATA: NOM DEL PLANOL:

BIM/SA | AUTOR DEL PROJCTE

. , 1:10.000 i6 mso.
Barcelona d'Infraestructures Municipals A=) STAGAA DEL POBLE NOU AL DISTRICTE DE SANT MARTI NOM FITXER:
ORIGINALS

GRAFQUES | s ) FULLL.DELL




2
Talls Narratius

Una sola intervencié que expliqui al maxim. Uns
talls que ens permetin la visualitzacio de diverses
capes de lectura. Accés fisic (circulacions) i accés a
la memoria.

Visualitzacio de la memoria. La memoria industrial i
constructiva... El passat.

Visualitzacio de la produccio. L'activitat artistica
vinculada aquests espais. En estat brut, perd en el
seu context més natural. El present.
Visualitzacio de I'exposicio. La presentacio, les
propostes, el fer public... Amplificar la difusié. El
futur, les inquietuds.
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CARRER  PERE IV

Qualificacions urbanistiques:
Clau: 7@

SISTEMA - Equipaments relacionats amb la formacié i divulgacio de les activitats @

Codi Pla: 22@122
Pla

PEU de definicio i concreci6 dels parametres edificatoris dels equipaments culturals al

recinte industrial de I'Escocesa -Districte d'activitats 22@Barcelona
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Filtre tallers

A la cara nord-oest de I'edifici hi tenim un espai
entre la nostra fagana i un mur tangent al Rec de la
Llacuna. Es proposa mantenir aquest espai com a
filtre vegetal, totalment obert i no edificable entre
els tallers i I'espai public del carrer Bolivia. Una
membrana de separacio entre els tallers i el carrer.
Un espai on poder obrir la finestra dels tallers i
tenir una relacio personal amb aquest espai de
filtre.
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Volum industrial

Les caracteristiques espaials dels recintes indus-
trials contenen la idoneitat espaial per a la creacio

de la cultura. Espais no condicionants d’us. Nous
patrons amb noves activitats. Traces no condiciona-

nts d’Us.
Preservar i mantenir els embolcalls en estat
semi-industrial. Reconeéixer i fer visible les condi-
cions constructives i espaials.
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Inércia

Es construeix un moble en massa (formigo) que
separa I'espai intermig de sud amb les sales de
treball. Aquest moble tindra una superficie dentada
a la cara interior de les sales per anar dissipant la
temperatura durant el dia.

Es proposa que el mateix moble contingui
els diposits de I'aigua pluvial que es poden
aprofitar per a la neteja dels estris de pintura,
manteniment... i per tant, acumular també aixi
aigua a l'interior amb gran capacitat d’inércia.

L'altre factor d’inércia és el forjat de la sala, que
sera de formigo i que estara aillat per sota.

r |
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Sistemes actius

Sistemes i instal-lacions que permetin una variacio
programatica constant. Inestabilitat programati-
ca com a oportunitat. Organitzacié vs distribucié.
Sistemes organitzatius per permeten un ampli
ventall de distribucions. Un sistema que permet
configuracions. Les possibilitats de configuracions
seran la capacitat d’adaptacio i reaccié que tindra
La Escocesa en les transformacions del futur. Siste-
mes que permetin 'autogestid. Sense hipoteques
d'Us. Les installlacions com a sistema indispens-

able per activar usos. %

[




T“ij » ;
iy 0 g e —

gy




7
Espais Intermitjos

Sud

Estiu:
-Proteccié solar de les sales de treball.
-L’aire d’aquest espai és succionat cap a la coberta
i expulsat cap a fora.

Hivern:

-Amorteix les pérdues de la fagana sud.
-Carrega de calor el moble de formigé, que I'anira
desprenent a poc a poc.

-L'aire que va cap al lluernari sera retornat cap a la
sala.

Nord

Estiu:
-Espai refrescant (amb vegetacid) que condueix
I'aire cap a I'interior per ser succionat pel lluernari
de la coberta.




4. CORTINES EXTERIORS

Protector solar manual, que frena la
radiacié solar cap a Iinterior del
passadis a I'gpoca més calorosa.
Accionament manual. S'han de moure
Gnicament dos cops l'any. Obrir—lo a
I'hivern i tancar—lo a I'estiu.

1. OBERTURA PASSADIS

Obertura mecanitzada que permet la
circulacis d'aire des de I'espai
(intermig) del passadis cap a I'espai
central de la nau.

Sactiva (posicié obert o tancat) des
de I'entroda. S'ha d'accionar a I'estiu
iun cop al dia per obrir a les nits i
tancar de dia.

2. PROTECTOR TEXTIL

Protector solar retractil mecanitzat,
que frena la radiacio solar cap a
Interior dels tallers a '¢poca més
calorosa.

S'activa (posici6 obert o tancat) des
de entrada. Sha d’accionar
Gnicament dos cops l'any. Obrir—lo a
Ihivern | tancar—lo a lestiu.

3. FINESTRA NORD BASCULANT

Obertura mecanitzada que permet la
circulacio d'aire des de Pinterior a
Iexterior.

S'activa (posici obert o tancat) des
de I'entrada. S'ha daccionar a I'estiu
i un cop al dia per obrir a les nits i
tancar de dia.

e

5. OBERTURA INFERIOR

Obertura mecanitzada que permet la
circulacis d'aire des de I'interior a
Iexterior.

S'activa (posicis obert o tancat) des
de I'entrado. Sha d'occionar o Iestiu
iun cop dl dia per obrir a les nits i
tancar de dia.

4. CORTINES EXTERIORS

> OBERTES

6. VENTILADOR

Ventilador que a 'hivern envia I'aire
calent de la coberta cap a linterior
de lo nou.

Sactiva automaticament, amb una
sonda de temperatura que quan veu
que lo temperatura de la coberta
(trombe) & més alta que Iinterior
S'engega e ventilador, i quon es més
baixa es para.

A lestiu, estd desconnectat, i 'aire
de la coberta surt directament a
I'exterior a través d'una perforacions
que s'han d'obrir un cop a I'any.

1. OBERTURA PASSADIS

> TANCADA

7. TERRA RADIANT

S'activa automaticament, jo que esta
programat amb les sondes de
temperatura | s'activa @ partir d'una
certa temperaturg, tant a Phiven
com a colefaccit com a I'estiu com
a sistema de terra refrescant.

2. PROTECTOR TEXTIL

> OBERT

I

8. OBERTURA MURT

Obertura meconitzada que permet Ia
circulaci6 d'aire des de linterior a
I'exterior.

Stactiva (posici6 obert o tancat) des
de lentrada. Sha d'accionar a I'estiu
iun cop dl dia per obrir a les nits i
tancar de dia.

3. FINESTRA NORD BASCULANT

> TANCADA

5. OBERTURA INFERIOR

6. VENTILADOR

7. TERRA RADIANT

8. OBERTURA MURT

4. CORTINES EXTERIORS

> TANCADA

1. OBERTURA PASSADIS 2. PROTECTOR TEXTIL

> TANCAR

> TANCAT

5. OBERTURA INFERIOR

> TANCAR

6. VENTILADOR 7. TERRA RADIANT

> DESACTIVAT + OBERTURES
COBERTA OBERTES

> ACTIVAT AUTOMATICAMENT SEGONS
TEMPERATURA PROGRAMADA

3. FINESTRA NORD BASCULANT

> TANCAR

8. OBERTURA MURT

> TANCAR

Al arribar, des dels interruptors de l'entrada, shan de tancar aquests 4 elements per oprofitar la inércia que sha refrescar durant la nit:

4. CORTINES EXTERIORS

> OBERTES

Fstiu

Dia

1. OBERTURA PASSADIS 2. PROTECTOR TEXTIL

> TANCADA > OBERT

5. OBERTURA INFERIOR

6. VENTILADOR

3. FINESTRA NORD BASCULANT

> TANCADA

4. CORTINES EXTERIORS

> TANCADA

1. OBERTURA PASSADIS

> OBRIR

2. PROTECTOR TEXTIL

> TANCAT

Posici6: Obertes
Accis: Interruptor Gnic

3. FINESTRA NORD BASCULANT

> OBRIR

N RA NORD BASCULANT

5. OBERTURA INFERIOR

> OBRIR

6. VENTILADOR

> DESACTIVAT + OBERTURES
COBERTA OBERTES

7. TERRA RADIANT

> ACTIVAT AUTONATICAMENT SEGONS
TEMPERATURA PROGRAMADA

8. OBERTURA MUR

> OBRIR

Al arribar, des dels interruptors de Pentrada, s'han de tancar aquests 4 elements per oprofitar la inércia que sha refrescar durant la nit:

4. CORTINES EXTERIORS

> OBERTES

Fstiu

Nit

1. OBERTURA PASSADIS

> TANCADA

2. PROTECTOR TEXTIL
> OBERT

3.

FINESTRA NORD BASCULANT

> TANCADA

7. TERRA RADIANT 8. OBERTURA MURT 5. OBERTURA INFERIOR 6. VENTILADOR 7. TERRA RADIANT 8. OBERTURA MURT
> TANCADA > ACTIVAT. S'ANIRA ENGEGANT AMB > ACTIVAT AUTOMATICAMENT SEGONS > TANCADA. > TANCADA > AL NO HAVER—HI RADIACIO AL > ACTIVAT AUTOMATICAMENT SEGONS > TANCADA > TANCADA > AL NO HAVER—HI RADIACIO AL > ACTIVAT AUTOMATICAMENT SEGONS > TANCADA
LA DIFERNENCIA DE TEMPERATURA. TEMPERATURA PROGRAMADA. CAPTADOR EL VENTILADOR ES TEMPERATURA PROGRAMADA CAPTADOR EL VENTILADOR ES TEMPERATURA PROGRAMADA.
MANTINDRA TANCAT. MANTINDRA TANCAT.
Dia assolellat Dia navol Nit
AN
POSICI6 INTERRUPTORS CENTRALITZATS
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Tallers oberts

Com tenir uns tallers en un espai col-lectiu i dins un
recinte industrial? Com mantenir I'oportunitat del
gran volum industrial i no fragmentar-lo en trossets
de petites capses individuals?

Es proposa 17 tallers amb una separacié minima
i estratégica. Que permeti la transparéncia i
experiéncia de la nau, perd que al mateix temps
permeti 'autogestio de la privadesa per cada
artista resident de cada taller. La gestié de les
relacions forma part de la vida col-lectiva de les
fabriques de creaci6. La gestio de les relacions
visuals, acustiques... sera part de I'experiéncia de
La Escocesa.

]
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La diagonal

També, hi ha un altre grau de relacions més enlla
dels tallers, i és de cara a I'exterior. Una diagonal

talla les facanes més opaques per poder veure de
punta a punta tota la produccié de La Escocesa,

una seqtiéncia de superposicioé de plans que

van des de I'exterior, creuant tallers fins a ’altra

entrada de llums a I'tltim pati abans de la sala de

magquines.
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Coberta captadora

Un 50 % de la coberta de sud, es proposa
construir una capa de policarbonat que permeti
la captacié solar i aixi gestionar 'aire a través
d’aquest escalfament.

El lluernari superior fara la funcié de xemeneia
d’extraccio d’aire a I'estiu (per efecte venturi) i
d’acumulacio d’aire calent a I’hivern.

Estiu
Aquest aire calent tendeix a pujar a on té més
temperatura, generant aixi un corrent d’aire cap al
lluernari i expulsant I’'aire més calent de la sala de
treball.

Hivern
L'aire calent acumulat a la part superior de la
coberta sera conduit cap a la sala mitjangant
un tub i un petit extractor per aprofitar aquest
escalfament natural de laire.




4. Ombreig lluernari

basuclant lluernari

Malla d’ rei spes ables d'acer, retractil
ub i it]
galvanitzat inc
! til

2. Ventilacio sostre vestibul 6. Ventilacid mur trombe
Un regulador de cabal mecanitzat a al Sis ventilacié del mur trombe a traw
per reg al a la part i
quan wvingu ntrol forma
centralitzada amb interrupt =T
T
I —
I —
- —
I —
——
I —
I —
——
F—
- —
- —
I —
Y = —
-
-
-
- - g
1. Obertura integrada mur cortina /. Ventilacio fagana nord
ma d'obertura mecanitzada integrat al mur Un regulador de cabal mecanitzat a cadc
na de fo ntralitzada & flux d’ i trol del
ma de forma ruptor dnic.
control centralitzat
El
un int
d
in
ne
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1 Estesa de graves sobre terreny comE

2. Lamina seporodom formada pér geo exh\ no teixit, fabricat a base de fibra curta de

oliéster de 200
5 Afllament term\c format per panells rigids XPS de 60 mm d'espessor i densitat
32kg/m3.
4. “'Lamina impermeable de polietile de 96 g/m2 de densitat

—

S.TRANSVERS

5, Solera armada de formigd. Armat i prop\etots del Formigd definides a planols
d Estructures

Sistema de terra radiant,

Paviment de formigé amb aqdditius per o terro radiant, de minim 80 mm, sobre terrq
radiant. Acabat fratassdt mecanic amb 4kg de quars corindé acabat polit. Acdbat superfic|
umb aplicacis_d’antilliscant.

Jumtu eldstica de 15 mm formada per lamina XPS.
ellat de morter perimetral entre materials d’obra.
ata de fonamentacio existent.
Reforg estructural, Veure planols estructures,
Mur ex\stent de fabrica de ma6 massis de 290 x 140 x 45 mm.
de mur de fabrica existent mitjangant platina d’acer ancorada al mur. Veure
inols estruct
Perfil tubu\or D20mm acer inoxidable subjectat abragadores metc\ liques.
Arrebossat de morter de cu\é; Acabat i color a escollir per la
Premarc per situar fusteria de mur cortina, format per fusta de pi de 75 x 80 mm.
Madlla d'ombreig de poliester tipus cumuﬂutge militar 100-150g,/m2
Sistema d’obertura de ventilacid practicable integrat en sistema de mur cortina
d’alumini_amb estructuro qutoportant, Obertura automatica connectat a sonda mitjaongant
motor eléctric de 24V i 1A connectat a xarxa eléctrica.
19.  Mur cortina da\um\m amb muntants verticals, modulat a eix cada 900 mm. (Veure
especificacions a Fusteries Exteriors
20. Doble vidre integrat en sistema de mur cortina format per 4 mm +0.38 mm Lamina

g o
TN OTR IO

de Butiral Polivinilic)+ 4 mm + (Lamina bo\x emissiva amb_baix fcctor solar) + mm
cdmero d'aire amb gas Args 90% + 4 mm + 0.38 mm LBP + 4 m
Lamina barrera”paravénts de film m\croporos amb capes de protecc\o de polipropilg

%PP densitat 75g/m2.

Atllament térmic format per g(e int. a extav Panell de suro negre 50mm densitat XX
kg/m3 amb conductivitat térmica X,XXX 0,034 W/m.K i propietats ignifugues, amb
ancoratge mitjangant fixacic mecanica per I'interior amb capgal 60mm + panell llana de
roca 40mm densitat 40—50 kg/m3 i conductivitat t&rmica 0,034 W/m.K entre rastrellat
40x40mm de pi + panell llana de roca 80mm densitat 40+50 kg/m3 i conductivitat
térmica 0,034 W/m.K.

23, Acabat de VOS\HG formacié de pendent d'ampit mitjangant morters de cal i lamina
impermeable inferior.

Rastrells, de Fusta de Pi, 100 x 50 mm.
25. Taulell d'aglomerat de particules hidrdfug de 22mm despessor (tipus 0SB o
equivalent),instaliat amb cargols en acer bicromat. Tallat i replanteig segons dimensions
pldnol replanteig. Anclat per la cara exterior a subestructura de \en ramat.
%gk ;\M\Boment térmic format per panells rigids XPS de 60 mm d'espessor i densitat
27. Afllament té&rmic format per (de int. a ext.): panell llana de roca 40mm densitat
40-50 kg/m3 i conductivitat térmica 0,034 W/m.K entre rastrellat 40x40mm de p\ + Pan|
de suro negre 50mm densitat XXX kg/m3 amb conductivitat térmica 0,034
rop\etats ignTfugues, amb ancoratge mitjangant fixacié mecanica per I'interior amb copgc\

28 Tau\eHs de fusta contraxapat_de pi WPN, collocacié de cara vista sense nusos, vernTg
a definir per la D.F., ancorat mecanicament a subestructura.

9. Fusteria pivotant a 1/3 d'alumini lacat amb color a escollir per la DF, rotura de pont|
térmic. Veure planol Fusteries.

30. Membrana segelladora de 5 mm per ancoratge de perfil fusteria.

31. Mable interior”de formigd auto compactant, propietats a definir per la DF. Encofrat,
replanteig i caracterTstiques indicades segons p\ono\

32. Taulell d’aglomerat de particules hidrofug de 22mm d'espessor (tipus OSB o
egu\vo\ent) instal{at amb cargols en acer bicromat.

Afllament térmic de llana de rgca semirfgid revestit amb una lamina d'clumini sense
sobrejmpressio logotipada, 75 mm d’espessor, densitat 30 kg/m3. Ancoratge mitjancant
fixacio mecanica cargols de Bmm i 60mm dé capgal, alumini’vist per la cdra inférior.

24, Encavallades, reconstruides de fusta de pi i unions d’acer amb acabat definit per la O
Definicio geomeétricq i técnica SE@OHS F\omo\ estructures.

5. Corrétges de fusta de pi mm, Veure planol replanteig i estructura.

36.  Afllament térmic format per g?e int. a extav Panell de suro negre 50mm densitat XX
kg/m3 amb conductivitat térmica X, XXX 0,034 /m.K T propietats ignifugues, amb
ancoratge mitjangant fixacid mecanica per l'interior amb capgal 60mm + panell llana de
roca 40mm densitat 40—50 kg/m3 i conductivitat térmica 0,034 W/m.K entre rastrellat
40x40mm de pi 4+ panell Hono de roca 100mm densitat 40+50 kg/m3 i conductivitat
térmica 0,034 W/m.

7. Cinta adhesiva prep\egada d’una sola cara per a SegeHats angulars interiors 30/30 Sq

38. 'Banda de segqut per clavat entre bigues de fusta \E : .
39. Taulell aillant de densitat homogénia “de derivats de usto. resistent a la humitat, de
40mm de gruix i conductivitat térmica OO4OW/m K.

Membrana autoadhesiva impermeable i transpirant per al segellat de I'envolupant,
densitat 190-210 q,/m2.
41. Rastrells interiors de fusta de pj 45 x 45 mm per creacid de cambra d’aire, colloca
en vertical T segons planols de criteris.

. Taulell d’aglomerat de partfcules hidrofug de 22mm despessor (tipus OSB o

e u\vo\emgmsto\\ut amb cargol en acer bicromat.

embrana impermeable iranspirable transpirable (Sd c. er a cobertes
metdlliques, formada per membranes impermeables entre te\xwts pro ectors de polipropilé,
capa separadora amp. estructura reticular. Tira adhesiva integrada. Conductivitat 0,17 W/m)
i reduccié acistica 15dB,
Tancament de Zenc de junta algada de 0.65 mm d’espessor, amb eix_entre perfils fixes d
junta algada de 430 mm (bobmu de treball de 500 mm), acabat de Zenc natural. | fixaci
mitjangant pota 0,40 d’espessor amb perfil trau colfs, cada 330mm segons planol, i
encaixades al perfil de \u safata de zenc de coberta.
45. Malla dombre\g tipus agricola color per a escoHn’ per la DF amb sistema de suport
basat_en cables d'acer trenats i motor amb politj

Estructura de suport de fusteria mem\ {ica formudu per perfils T 80x60 units en
soldadura. Veure planol Estructures,
47. Corretja formada per perfil UPN 200.
48. Finestra practicable de amb 3 mdduls basculants cap a I'exterior, acabat amb alumin
anoditzat lacat, color a escollir per la DF, classificada 4 (UNE EN 1026; 2000), 9A
estanqueitat al agua UNE EN 12211: 2000).” Per fixacis al premarc mitjancant farratge
d’alumini d'acer inoxidable, compas i frontlsses per projectar tots els maduls a I'exterior
sense envair I'espai interior. Segellat de cantonades | junta d'estan ueitat interior de caut
e\os‘torpert Obertura mecanitzada mitjangant motor eléctric de 230 d'alimentacis integrat
en la fusteria.
49. Vidre format per cambra s\mp\e 4 mm + 6 mm + 4 mm.
50. Tub circular galvanitzat d100m
steria fixe da\um\m amb ocqbar lacat, color a escollir per la DF, segons mé&duls.

Veure p\uno\ fuster
5 . Subestructura formada per fusta de pi de 160 x 60 mm reforgada mitjangant pletina

5

53 S\stema de mur cortina ancorat a subestructura de perfils de fusto de pi, amb tapet|
3 en el muntant vertical de 100mm i en el travesser horitzontal de

54. Cipula de metacrilat transparent univalva (>94%) per a Huemo umvo\va mida 120x120
H H ‘ amb juntes i fixacions.

SRR
ipsssss
TS

/// D% \vo.o.q
D

55. Subestructura a base de perfils tubulars d’acer
56. Afllament térmic projectaf d'espuma de poliureta.
57. Xapa d'acer galvanitzat d’espessor 1,5 mm, acabat lacat color a escollir per la DF,
=i ancorada mecdnicdment a sistemes de mur cortind.
H H 3 58. Segellat perimetral.
3 5 Fons de junta.

AT

| H H TS

60. Remot de zinc d’acabat natural. Installat amb fixacions metaldiques i soldadures amb

g F steria fixa d'al{umini lgcada per a lluernaris. amb color a escollier per la DF
H H 1 trencumem del pont térmic. Veure planol de fusteries.
Lamina impermeable remat.

1 6 Sistema de remat de coberta de zenc de 0,65 mm d'espessor. Peces i solucions
Lt H 3 subministrades per fobmcont de coberta.
64. Sistema de canal de recollida do\gues pluvials de zenc d'acabat natural d’espessor
0,65 mm. Instal1at amb fixacid mecanica i amb soldadura d’estany. Desenvolupament sego

p
65. Perfil d’acer en L de 200 x 100mm, amb platina 150 x 10mm soldada.

66. Doble vidre amb cambra format per (exterior) vidre extra blanc temperat, emcopsu\un
‘ EVA o PVB), célulles fotovoltaiques BIPV monocristallines incolores, encapsulant

B

%

\/B) i, vidre incolor temperat + doble vidre temperat interior amb encupsu\ont (EVA o PVE
intermi
7] 67. Trguvesser de fusto per ampit de finestra, format per fusta de pi de 150 x 50 mm
sobre muntants de
68. Xapa de remat domp\& de finestra/fagana formada per xapa de zenc d'acabat naturq
69. Banda de neopré de 5 mm d’espessor.
70. Lommo impermeabilitzant bituminosa de superficie no pDroteg\du tipus LBM 3kg/m2

. ina drenant nodular de polietil® d'altg densitat PEA
72. Lommo geotéxtil no teixit de polipropilé fibra verge.
‘ ‘ 73 L\mot de vida d'acer inoxidable per a coberta de junta algada sense fixacio a

subestructura.

74. Regulador de cabal circular d 150 mm amb carcasa d’acer galvanitzat amb obturador|
de tancament hermétic. Amb regulador eléctric i control centralitzat

L J 75. Ventilador axial de extraccid en linea d 100 mm amb carcassa d'acer galvanitzat,

regulador eléctic i control centralitzat.
_ N — — — — — 7

Q\\\oment llana de roca BOmm densitat 40—50 kg/m3 i conductivitat térmica 0,034

7 Passarel.la de montemment de reixa galvanitzada ample 40cm sobre peus i collada
mitjongat graa per junta algad
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